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VERGLEICHSSTUDIE - HYGIENISCHE BEURTEILUNG VON

DANFOSS HEIZKORPERTHERMOSTATEN RAX

Im Auftrag der Danfoss GmbH, Offenbach, wurden vom Oktober 2005 bis Dezember 2005 durch die
Hygiene Nord GmbH praxisnahe Untersuchungen zur Eignung von Danfoss Fihlerelementen fir den
Einsatz an Heizkorperinstallationen in patientenbezogenen Bereichen von Gesundheitseinrichtungen
durchgefhrt.

In einer Vergleichsstudie wurden die aktuellen FUhlertypen RAX in der Ausfihrung Chrom und WeiB,
FUhlertyp RAW sowie die AlifGhler RAV und RAVL getestet. Bei den Untersuchungen sollte
herausgearbeitet werden, ob die Thermostatventile unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich der

Desinfizierbarkeit aufzeigen.

Anforderungen und Kriterien

FUr die Verwendung in patientenbezogenen Bereichen wurden im Wesentlichen folgende besondere

Anforderungen gepruft:

J Rdumliche Zugdinglichkeit der Thermostate fur Reinigungs- und DesinfektionsmaBnahmen
. Uberwiegend glatte, in sich geschlossene Oberfldchen und Strukturen

J Gute der Desinfizierbarkeit nach definierter Kontamination mit Testorganismen

. Unversehrtheit der Oberfldchen nach Anwendung der Desinfektionsmittel im Prifverfahren
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Zusammenfassende Beurteilung

Die FUhlerelemente fir den Einsatz an Heizkorperinstallationen wurden auf der Basis vorgenannter
Kriterien hinsichtlich der Desinfizierbarkeit nach Kontamination mit Testorganismen untersucht. Zum
Einsatz kamen 2 unterschiedliche, Gblicherweise im Kilinikbereich eingesetzte Desinfektionsmittel, sowie

voll entsalztes (VE) Wasser als Kontrolle.

Die FUhlertypen RAV und RAVL erwiesen sich in den Untersuchungen als nicht durch einfache
Wischdesinfektion desinfizierbar, weshalb ein Austausch in patientenbezogenen, sensiblen Bereichen
zu empfehlen wdre. Der FUhlertyp RAW weist hinsichtlich der Wirksamkeit der verwendeten
Desinfektionsmittel gegenUber den FUhlern RAX marginale Unterschiede aus, die aber fir die
Anwendung in der Praxis kaum von Belang sein dUrften. Der Einsatz von VE-Wasser zeigte keine

nennenswerte desinfizierende Wirkung.

FUr die Desinfektion der Oberfldche von Heizkorper-FUhlerelementen gibt es keine Empfehlungen oder
Normen. In Bezug auf die zu erwartenden mikrobiellen Belastungen ist bei den ermittelten
Reduktionsfaktoren aber eine hohe Sicherheit unter Praxisbedingungen gegeben. Die Fihlerelemente
fOr thermostatische Heizkorperventile des Typs Danfoss RAX in den Ausfuhrungen ,Chrom” und ,Weil3”
wurden hinsichtlich vorgenannter Kriterien daher ohne Einschrankungen positiv beurteilt. Die
Desinfektion der mit Testorganismen beaufschlagten Fihlerelemente dieses Typs fuhrte zu einer nahezu

vollstéindigen Reduktion der Testorganismen in sehr hoher Gite (> 99,99 %).

Die Fuhlerelemente des Typs Danfoss RAX entsprechen damit den hygienischen Anforderungen, die

fUr die Installation in patientenbezogenen Bereichen von Gesundheitseinrichtungen gestellt werden.

Greifswald, 13.02.2006
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